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	Описание:

Слуховой аппарат средней мощности, заушного типа, оснащенный двумя дополнительными точными регуляторами:

Регулятор усиления (Р) – пик-клиппинг (ограничение максимального звукового давления для защиты от чрезмерно громких звуков) и регулятор тембра низких частот (Н)

Данное устройство оптимально подходит для III и IV степени потери слуха.

Отдельный переключатель:

О – отключен

Т – телефон (наушник)

М – микрофон 

Тип батареи (675): PR44 (675) Zinc-Air
Винтовое крепление звукопровода (рожок).

Профессионально разработанные регуляторы Р и Н

Микрофон, расположенный в передней части над гнездом выхода


	 уровень потери слуха, дБ
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	IEC 118-7:1994 (2cc)
	IEC 118-0:1994

(711 OES)
	ANSI S3.22-1987 (2cc)
	Границы

	       частотный диапазон (Гц)
	
	
	
	

	Максимальный выходной уровень звукового давления (90) дБ 

На контрольной частоте 1,6 кГц                                               дБ

Средний показатель частотности                                             дБ 
	129

118


	134

128


	129

129

123
	± 3

± 3

± 3

	Глубина регулировки ВУЗД на контр. частоте    дБ
	                          12
	  9
	± 2

	Максимальное акустическое усиление на контрольной частоте 1,6 кГц                                                                                                дБ

Оптимальный показатель частотности                                           дБ

Средний показатель частотности                                                    дБ

Номинальная проверка частотности 

усиление на контрольной частоте                                                   дБ


	56

51

43
	65

60

53
	56

55

52


	± 4

± 4

± 4



	Частотный диапазон                                      Гц
	
	
	200-5800
	

	Регулировка тембра НЧ на частоте: 300 Гц дБ

                                                             500 Гц  дБ
	                          18
	   15
	± 2

± 2

	Звуковой диапазон                                         дБ
	                                   >50
	

	Гармоническое искажение (на контрольной частоте):

70 дБ УЗД в        500 Гц

                             800 Гц                                   %

65 дБ УЗД в        1600 Гц                                 %
	  1
	      2
	           1

           1
	≤ 5

≤ 5

	Эквивалентный уровень шума             дБ УЗД
	                          25
	          22
	≤ 28

≤ 28

	Чувствительность индукционной катушки:

Максимальное усиление при 10 мА/м дБ УЗД

На контр. частоте при 31,6 мА/м         дБ УЗД
	  97
	  115
	         104
	± 4

± 4

	При входящем усилении                      дБ УЗД                                          

Потребляемый ток                                        мА
	                          60
	          65
	≤ 2,5

	
	                         1,9
	         1,9
	

	Срок действия батареи (в среднем)

тип PR44 Zinc Air hr
	                         280
	         280
	

	Контрольная частота                                      Гц
	         1600
	       1600
	        1000
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	Частотные характеристики выходного уровня звукового давления (ВУЗД90) в крайних положениях регулятора ВУЗД
	
	Частотные характеристики в крайних положениях регулятора тембра НЧ
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	Частотная характеристика при полном усилении
	
	            Чувствительность  телефона
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	УЗВ  дБ на выходе
	[image: image6.png]




	
	
	
	На входе – магнитное поле 10 мА/м. Регулирование громкости при максимальном усилении
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Регулятор тона Н: дополнительный регулятор низких частот. Вращение регулятора Н по направлению «утолщения» стрелки (по часовой стрелке) вызывает постепенное уменьшение низких частот от условных 18 дБ при 300 Гц. 
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Регулятор мощности Р: дополнительный регулятор выходной силы звука (пик-клиппинг – ограничение максимального звукового давления для защиты от чрезмерно громких звуков). Вращение регулятора Р по направлению «утолщения» стрелки (по часовой стрелке) увеличивает максимальную выходную мощность.
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Установки по умолчанию: Регулятор Н установлен на минимальном уровне низких частот (до конца по часовой стрелке), регулятор Р установлен на минимальном уровне выходной мощности (до конца против часовой стрелки).   
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