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Мощный цифровой четырехканальный слуховой аппарат.









     Частота, кГц
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Свойства
∙ четырехканальная цифровая обработка сигнала
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∙ 12-частотный эквалайзер (возможна очень

точная настройка усиления по всей полосе

частот)
∙ снижение шума с трехмерным анализом

∙ адаптивное подавление обратной связи (высокое 
услиение без обратной связи)

∙ до 3-х программ (музыка, тв, подавление
  шумовых помех и т.п.)

∙ регулируемая, в зависимости от канала,

степень сжатия, а также точка сжатия

∙ режим телефонной катушки
∙ сигнал разряда батареи
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Технические данные

Усиление

 


72 дБ
(При 1600 Гц, настройка наивысшего

усиления звукого давления = 50 Дб)

Максимальный выходной уровень

звукового давления



142 дБ при 1200 Гц

Эквивалентный уровень шума

26 дБ
Частотный диапазон



300 Гц – 5300 Гц

Усиление телефонная катушка

120 дБ (10мА/м 1600 Гц)

Потреблямый ток



1,35 мА
Продолжительность работы

батареи (воздушно-цинковая 620 мА/ч)
около 350 часов

Тип батареи




675
Вес без батареи



около 5 гр.

Цвет корпуса




бежевый, коричневый
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Кривая воспроизведения звука при настройке

Влияние регулятора усиления, наивысшего усиления и уровне звукового 

при уровне звукового давления
давления на входе в 90 дБ, а также обычная  

на входе в 50 дБ.
акусическая кривая воспроизведения звука
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Влияние ругулятора низких частот при


Влияние регулятора высоких 

уровне звукового давления 



частот, при уровне звукового
на входе в 50 дБ





давления на входе в 50 дБ

Кривая передачи (функция телефонной


Влияние MPO – регулятора, при
катушки) при настройке наивысшего 
  

уровне звукового давления
усиления входящего звука и



на входе в 90 дБ
силе поля 10 мА/м

Измерения произведены с помощью моделирующего устройства в соответствии со стандартами Международной комиссии по электронике 60118-0

Параметры, регулируемые вручную:


∙ 3 программы, регулировка громкости, режим телефонной катушки


Програмируемые параметры:


Для каждого канала отдельно регулируются:


- усиление; степень сжатия; точка сжатия


Общая регулировка по всем каналам:


MPO, полное усиление, адаптивное подавление обратной связи, снижение шума, режим компрессии





Потеря слуха, дБ





Диапазон настройки
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